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アサ ガオ を ご 使用 の 前 に 


ご 使用 に あたり まし て は 下記 の 注意 事項 を 守り 、 正 し く ご 使用 くだ さい 。 


介 アサ ガオ の 設置 高 さ は 、 地 上 か ら 1 段 目 を 地上 より 10m 以 下 、2 段 目 以 上 は その 
下 の 段 より 10m 以 下 で 設置 し て くだ さい 。 


人 アサ ガオ を 設置 する 支柱 に は 壁 つ な ぎ を 『 ア サガ オ 引 張 材 』 お よび 『 ア サガ オ 
圧縮 材 』 の 部 分 各 ス パン に 設置 し て くだ さい 。 
※ ア サガ オ 引 張 材 ・・‥・ フ レー ム 
アサ ガオ 圧縮 材 ・・・ 斜 材 


人 アサ ガオ を 設置 する 支柱 に 、『 手 すり 枠 』・『 幅 木 』 等 に よっ て 所 定 の 位置 に 設 
置 出来 な い 場 合 が あり ます の で 事前 に 確認 し て くだ さい 。 


信 ア サガ オ を 設置 する 前 に 、 防 音 パ ネル ・ 養 生 枠 等 が 下記 寸法 内 で 設置 で きる か 
確認 し て くだ さい 。 


フレ ー ム 受け 金具 


支柱 尼 較 
半 本 村 


能 板 受 
フラ ンジ の 端 万 能 板 受け ( 下 ) 
朝顔 と 足場 の 距離 


フレ ー ム 取付 位置 朝顔 と 足場 の 距離 (mm) 


@ フ レー ム 受 け 金 具 


A( 防 音 パ ネル 使用 時 ) 57 
B( 養 生 枠 使用 時 ) 39 
C( シ ー ト 使用 時 ) 2 


但 アサ ガオ フレ ー ム の 組み 立て 、 解 体 に は ロー プ を 用 いて 作業 を 行っ て くだ さい 。 
※ ロ ー プ は の 6 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 の も の を 用 意 し て くだ さい 。 


※ ロ ー プ は 組み 立て が 完了 し た 後 も 取り 外さ な いで くだ さい 。 
人 @ 設 置 さ れ た アサ ガオ の 上 に 人 は 乗ら 6 な いで くだ さい 。 
介 強風 時 は アサ ガオ を 起こ し て フレ ー ム を ロー プ で 支柱 に 固定 し 、FRP 製 万 能 板 


を 全て 取り 外し て くだ さい 。 
また は 、 ア サガ オ を 解体 し て 、FRP 製 万 能 板 を 全て 取り 外し て くだ さい 。 


條 FRP 製 万 能 板 に 『 穴 を 開け る 』・『 切 断 する 』 等 の 加工 を 行わ な か いで くだ さい 。 


ALIMCO 


アサ ガオ を ご 使用 の 前 に 


ご 使用 に あたり まし て は 下記 の 注意 事項 を 守り 、 正 し く ご 使用 くだ さい 。 


@ コ ー ナ ー 部 の 設置 時 は 、 受 側 の 直線 部 ・ 妻 側 部 の 設置 を 通常 角度 で 設置 し て 
くだ さい 。 通常 角度 より 起こ し た 角度 で は 、 コ ー ナ ー 部 が 設置 で きま せん 。 


コー ナー 部 設置 可能 コー ナー 部 設置 不可 
(通常 角度 24.57) 
半 』 ご つ 半 半 2 の N 
ダム 。 5 
と mn 
半 半 サ 半 レン ン て 
グー ei 


但 コ ー ナ ー 部 の 設置 時 は 上 下 の 隅 フレ ー ム 受け 金具 の 設置 距離 は 、1800mm 
に 設定 し て くだ さい 。1800mm 以 外 で す と 、 設 置 角度 が 変わ り 、 コ ー ナ ー 部 
が 設置 で きま せん 。 


ゼン ター フレ ー ム 


腸 
MI l 詳 
マシ S 
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ハ 
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三 
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直線 部 と コー ナー 部 ( 妻 側 部 ) の 両方 が ある 場合 の 組立 手順 は 以下 の 通り で す 。 


H] 直線 部 の フレ ー ム 受け 金具 上 下 を 組み 立て る 
巴 

[2| | コー ナー 部 の 隅 フ レー ム 受 け 金具 上 下 を 組み 立て る | 
h 4 

BB] | 妻 側 部 の フレ ー ム 受け 金具 上 下 を 組み 立て る | 
4 

|4| | 直線 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る | 
巴 

避 | | 妻 側 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る | 
h 4 

l6| | コー ナー 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る | 


※ 解 体 は その 逆手 順 で 行っ て くだ さい 。 
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直線 部 / 構 成 図 ・ 部 材 表 
上 上 構成 図 目 


④ 万 能 板 受け ( 下 ) ALA6DN 
⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALAKXJS 


⑤ 万 能 板 押え ALA6B 


① フ レー ム L 十 斜 材 ALASLE 


⑧FRP 製 万 能 板 ALAF 


③ 万 能 板 受 け ( 上 ) ALA6A 


⑥ 振 れ 止 め ALA6C 


② フ レー ム R 十 斜 材 ALASRE 


U ⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALAKXJS 


| 直線 部 部 材 数 量 | (1829 サ イズ N ス パン あたり ) 


HH 名 型 式 数 量 | 質量 (kg) 
① フ レー ム L 十 作 材 ALASLE N 10.7 
② フ レー ム R 十 斜 材 ALASRE N 10.7 
③ 万 能 板 受け (上 ) ALA6A N 4.6 
④ 万 能 板 受 け ( 下 ) ALA6DN N 5.0 
⑤ 万 能 板 押え ALA6B N 1.8 
⑥ 振 れ 止 め ALA6C N x 2 2 
⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALAKXJS (N+1) x 2 2.6 4 
⑧FRP 製 万 能 板 ALAF Nx6 5.0 

N ス パン 質量 合計 72.28kg <xN ス パン 十 5.28kg 。」 


※1 5.28kg は (ALAKXJSx2 個 ) の 質量 で す 。 
※ 引 き 上 げ ロ ー プ (の 6 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、1 ス パン あたり 2 本 用 意 し て くだ さい 。 
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| 直線 部 部 材 表 | 
① フ レー ム ト + 香 材 


| | 
sl GLss se | こう 9 
に っ 】 
II 関 上 是 還 MHI 
還 | 還 中 『 
ALASRE 10.7Kg 
8 2817 型 。 式 スパ ン サ イズ A 二 法 質量 le 
1 2510 ALA6C 1829 1999 21 
, _ | ALA5C 1524 1752 19 
困 中 = ミニ っ ALA4C 1219 1527 17 
| 2253 ALA3C 914 1334 16 
ALA2C 610 1189 14 
(⑦ フ レー ム 受 け 人 金具 
ALAKXJS 2.64Kg 
で NM 
Co 
で N 
型 式 スパ ン サ イズ A 寸 法 質量 le 
ALA6A 1829 1800 46 
ALA5A 1524 1495 39 203 
ALA4A 1219 1190 32 
ALA3A 914 885 25 a 68 
CT1 
ALA2A 610 581 18 
FRP 製 万 能 板 
ALAF 5.0Kg 
。 2350 。28 
型 式 スパ ン サ イズ A 寸 法 質量 we 
ALA6DN 1829 1780 50 ら 
ALA5DN 1524 1475 41 回 
ALA4DN 1219 1170 32 
ALA3DN 919 865 22 
ALA2DN 600 561 14 


スパ ン サ イズ 
1829 
1524 
1219 
914 
610 
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画 必 要 工 具 等 
直 編 ト / 組 ーー に コ 順 | 17x21(3/8 x1/2) 2. ス パナ 17x21(3/8x1/2) 
四 』 BB 』 h す A 3. ロ ー プ (5m 程 度 )2 本 1 セッ ト 4. そ の 他 一 般 共 


フレ ー ム 受け 金具 を 上 下 の 床 レベ ル 支 柱 |2| フレ ー ム L(R) の 斜 材 を セッ ト し ます 。 
フラ ンジ に それ ぞ れ 取付 け ま す 。 
本 注 ※ 地 上 で 作業 を 行っ て くだ さい 。 
① 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、「1.8」 
(1.8m 足 場 用 穴 位置 ) の 穴 に 位置 決め ピン を 


て 


クラ ンプ で 締付け ます 。 フレ ー ム 受け 金具 差し 込み 固定 し ます 。 
H 
収納 時 ーー 引き 伸ばし 時 
に 六 
E NA 音 
【op】 1 ーー 
選 1 
フレ ー ム 受け 金具 遇 
壮 半 と 
1 


吹き 上 げ 防 止 ピ ン 
フレ ー ム 受け 金具 MI 


1800mm 
手 
手 


陣 


1.8m 足 場 用 穴 位 


直線 部 / 組 立 手順 


|3 | フレ ー ム L、R を 取付 け ま す 


① 順 2 で セッ ト し た フレ ー ム L(R) を ロー プ で 足場 内 か 
ら 引 き 上 げ ま す 。 


② 上 の フレ ー ム 受け 金具 に フレ ー ム L(R) の 端 部 を 取付 
け ま す 。( 固 定 の 仕方 は つ 右 図 参照 ) 


① ロー プ ② ロー プ 


ョ ーー ョ フレ ー ム | 
1 [ HI 
Il = み | 中 
1 
| 1 | フレ ー ム 端 部 を 
上 部 フレ ー ム 受け 
1 金具 に 取付 け 
M 斜 材 


③ 吹 き 上 げ 防 止 ピ ン を 抜い て 斜 材 を 引き 伸ばし ます 。 


《④ ス ライ ド さ せ た 斜 材 端 部 を 下 の フ レー ム 受 け 金 具 に 
取付 け ま す 。( 固 定 の 仕方 は 一 右 図 参照 ) 


③ (④ 
| 
上 1 川 
1 i 1 1 
1 作 
| 昌 
間 | スラ イド 
l ll 吹き 上 げ 防 止 
s、 斜 材 端 部 を 下部 
」 ビン を 外す フレ ー ム 受け 金 
M 具 に 取付 ける 
! 


※ ロ ー プ は 支柱 の 適当 な 箇所 に 結び 、 フ レー ム を 固定 させ て く 
だ さい 。 
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フレ ー ム 受け 金具 の 固定 位置 に つい て 


フレ ー ム 受け 金具 と フレ ー ム L(R) の 取付 け 固定 位置 
は 、A 部 (防音 パネ ル 使 用 時 )B 部 (養生 枠 使用 時 )C 部 
(シー ト 使 用 時 ) と な り ま す 。 


A 部 取付 け 時 
(防音 パネ ル 取 付け 時 ) 


B 部 取付 け 時 
(養生 枠 取付 け 時 ) 


C 部 取付 け 時 
(シー ト 取 付け 時 ) 


フレ ー ム 受け 金具 


① 六 角 ナ ッ ト を ゆる め 、 脱 
% 落 防止 ボ 

ポル トー 生 了 正 ワッ シャ ー と 脱 逆 
防止 ボル ト を 離し ます 。 


脱落 防止 ワッ シャ ー 


人 
六角 ナッ ト 【 
フレ ー ム L フレ ー ム R 

② 脱 落 防 止 ボ ルト の ピン を 
| 「 フレ ー ム ( 斜 材 ) 端 部 の 取 
| 付 穴 と 、 フ レー ム 受 け 金 


脱落 防止 ボル 
の ピン 


具 の 取付 穴 に 通し ます 。 


NNN 


| 
③ 脱 落 防止 ボル ト の ピン に 
ie 脱落 防止 ワッ シャ ー を 取 
付け 、 六 角 ナ ッ ト を 締め 

付け ます 。 

六角 ナッ ト | 
④ 最 後に 、 六 角 ナ ッ ト を ラ 
] チェ ッ ト で 締め 付け ます 。 


ALIMCO 


直線 部 / 組 立 手順 


| 4 | 万能 板 受け ( 下 ) を 足場 内 より 取付 け ます 。 


※ ど ちら の 方 向 に も 取付 けら れ ま す が 、 全 体 の 流れ を 
考慮 し て 取付 け て くだ さい 。 


|6 | 万 能 板 受け (上 ) を 足場 内 より 取付 け ま す 。 


万 能 板 受け 上 


|7 | 万 能 板 を 取付 け ま す 。 


万 能 板 の 先 端 を 万 能 板 受け (上 ) に 差し 込み 、 

下部 の 万 能 板 受け ( 下 ) へ 取付 け ま す 。 

フレ ー ム L ① 2 
ニー ニニ ズ ペー っ 二 


② 
5 


上 図 の よう に ① て ③ の 順に 万 能 板 を 重ね て 取付 
け ま す 。 
| 固 
※600 ス パン 時 に は 、 万 能 板 受 け ( 上 ) の 片側 を 外し て 万 能 板 
を 取付 け ま す 。 


万 能 板 押え を 取付 け ま す 。 


万 能 板 押え の 三角 の 山 
が 左 図 の よう に な っ て 
いる こと を 確認 し 、 ピ ン 
を 差し 込ん で くだ さい 。 


万 能 板 押え の 三角 の 
山 と 万 能 板 の 関係 


ロー プ を 左右 均等 に ゆる め な が ら フ レー ム 
L、R を 前 方 に 倒し 朝顔 を 降ろ し ます 。 


寺 寺 寺 
上 ト H 
SS 
へ 、 
Pl さい 
FE で タ 
グ 
に 3 グ 
ダグ / 
レク // 
革 グ / 
グ 
グ レジ 
せ せ ォ ーー グ 
ク ク グ グ / 
// 
の 
/ 
/ 
ん 
寺 寺 寺 


| 斜 材 の 吹き 上 げ 防 止 ピ ン を 上 か ら 通し ます 。 


吹き 上 げ 防 止 ピン 


NN 。| 

| AN> ジ へ へ 

に 0 
斜 材 受け 金具 の 穴 最後 まで 押し 込む 
に 吹き 上 げ 防 止 ピ と スト ッッ パー ピン が 
ン を 通し ます 。 作動 し ます 。 


アサ ガオ 取付 ロー プ を 十分 に ゆる め て 、 
外れ な いよ うに 、 支 柱 に 結ん で くだ さい 。 
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コー ナー 部 / 構 成 図 ・ 部 材 表 
上 | 構成 図 上 


③ セ ンタ ー フ レー ム ALASSCE ④ 万 能 板 押え (上 ) ⑩FRP 製 万 能 板 大 ALAFL 
⑤ 振 れ 止 め A ALASCA ALASBN ⑨FRP 製 万 能 板 中 ALAFM 
⑥ 振 れ 止 め B ALASCB ⑧FRP 製 万 能 板 小 ALAFS 


② サ イド フレ ー ム R ① サ イド フレ ー ム L ALASSLE 
ALASSRE 2 


⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 ALASKXJS ⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 ALASKXJS 


邊 コー ナー 部 部 材 数 量 目 (セッ ト あ た り ) 


ロ 名 型 式 数 量 | 質量 (kg) 
① サ イド フレ ー ム L ALASSLE 1 9.5 
② サ イド フレ ー ム R ALASSRE 1 9.5 
⑧③ セ センター フレーム ALASSCE 1 19.1 
④ 万 能 板 押え (上 ) ALASBN 2 2.3 
⑤ 振 れ 止 め A ALASCA 2 1.7 
⑥ 振 れ 止 め B ALASCB 2 1.9 
⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 ALASKXJS 2 9.25 
⑧FRP 製 万 能 板 小 ALAFS 2 3.0 
⑨FRP 製 万 能 板 中 ALAFM 2 5.0 
⑩FRP 製 万 能 板 大 ALAFL 2 8.0 
1 セッ ト 質量 合計 100.4kg 


※ 引 き 上 げ ロ ー プ (の 6 の 10mm, 長 さ 5m 程度 ) を 、1 セッ ト あたり 3 本 を 用 意 し て くだ さい 。 
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邊 コー ナー 部 部 材 数 量 | 
① サ イド フレ ー ム L ⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 


ALASSLE 9.5Kg ALASKXJS 9.25Kg 
( l し ーー 征 還 
o ミ ーー に コ 
8| トト や 
2376 
133 
② サ イド フレ ー ム R 
ALASSRE 
| < 
CO の ロ ロ 
ALASSOE 19.1Kg ⑧FRP 製 万 能 板 小 ⑨FRP 製 万 能 板 中 
2456 
[@ 四 で NM 
=ー 1218 28 
= 王 名 寺 - | 1 1 
2184 | ーー ーー 
年 ーー 人 ee 
ニニ 
767 


ALASBN 2.3Kg 


⑩FRP 製 万 能 板 大 


ALAFL 8.0Kg 
ー 本 |= 1671 28 
| 


1678 104 


⑤ 振 れ 止 め A 


ALASCA ー ー 上 
| ! ] 
1221 


⑥ 振 れ 止め B 
ALASCB 1.9Kg 
f 1726 | 
(ご -o| @@, @@ | づつ) 
ーー ヘー と たき 
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画 必 要 工 具 等 
| 1 ラチェット 17 x21(3/8 x 1/2) 
3. ロ ー プ (5m 程 度 )3 本 1 セッ ト 


2. ス パナ 17x21(3/8 x1/2) 
4. そ の 他 一 般 工具 


コー ナー 部 / 組 立 手順 


隅 フ レー ム 受 け 金 具 を 上 下 の 床 レベ ル 支 柱 
フラ ンジ に それ ぞ れ 取付 け ま す 。 


人 @ 隅 フレ ー ム 受け 金具 取付 け 


クラ ンプ 


腕 木材 


|2 | セン ター フレ ー ム の 斜 材 を セッ ト し ます 。 
評 注 ※ 地 上 で 作業 を 行っ て くだ さい 。 
① 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、「1.8」(.sm 足 


場 用 穴 位 置 ) の 穴 に 位置 決め ピン を 差し 込み 固 
定 し ます 。 


収納 時 作 me 人 用 ほ 伸ばし 時 
MM ] 央 代 
置 
決 
め 1.8m 足 場 用 
人 N、 斜 材 ビ 。 .、 大仁 半 
PA う 、 
4 IN 届 
IN 1* 
E 川 +- ト 3 1 
半 Na 由 日 
に gl い 、 の 
M 上 l| E no 
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② セ ンタ ー フ レー ム に ロー プ を 取付 け ま す 。 


|3| セン ター フレ ー ム を 取り 付け ます 。 


① 順 2 で セッ ト し た セン ター フレ ー ム と 斜 材 を ロー プ で 
足場 内 か ら 引 き 上 げ 、 上 の 隅 フ レー ム 受 け 金 具 に セ 


② ス ライ ド さ せ た 斜 材 端 部 を 下 の 隅 フレ ー ム 受 
け 金 具 に 取り 付け ます 。 


セン ター フレ ー ム と 、 上 下 の 
隅 フ レー ム 受 け 金 具 を 、 脱 落 
防止 ボル ト で 固定 し ます 。 


脱落 防止 ボル ト 
| 4| サイ ド フ レー ム を 取付 け ます 。 


① サ イド フレ ー ム の 先端 に ロー プ を 取付 け ま す 。 


② 取 付け られ た セン ター フレ ー ム に サイ ド フ レー ム L 
(R) を 差し 込み 、 下 図 の 様 に 取付 け ま す 。 


サイ ド フ レー ム 


セン ター フレ ー ム の 穴 | | 下向き に 内 M 
移動 させ ます 。 # 


※ サ イド フレ ー ム は 、 動 か な いよ うに ロー プ で 支柱 の 適当 な 箇所 に 
結び 、 固 定 し て くだ さい 。 
※ 取 付け る 順序 は L、R に 関係 あり ませ ん 。 


コー ナー 部 / 組 立 手順 


|5 | 振れ 止め A と B を 取付 け ます 。 


① セ ンタ ー フ レー ム と サイ ド フ レー ム の 上 部 に 
振れ 止め A を 取付 け ま す 。 


振れ 止め A 


多 


② 振 れ 止め A の 中 央 と 、 サ イド フレ ー ム に 振 
れ 止 め B を 取付 け ま す 。 


振れ 止め B 


SN 


|6 | 万 能 板 小 、 中 、 大 を 取付 け ま す 。 


万 能 板 を 小 か ら 順 に 中 、 大 と セン ター フレ ー ム と 
サイ ド フ レー ム の 溝 に は め 込 み ま す 。 


( 


図 A 


※ 万 能 板 は 直線 部 の よう に 重ね ず 、 上 図 A の よう に 乗 
せ て いき ます 。 


ALIMCO 


万 能 板 押え (上 ) を 取付 け ま す 。 


万 能 板 押え (上 ) を 、 セ ンタ ー フ レー ム と サイ ド フ 
レー ム の 先端 に セッ ト し ます 。 


万 能 板 押え 上 ) 


万 能 板 押え (上 ) 
の ロッ ク ピ ン で 固 
定 し ます 。 


コー ナー 朝顔 を 降ろ し 広げ ます 。 


① セ ンタ ー フ レー ム を 前 に 押し 出し 、 コ ー ナ ー 朝 
顔 を た た むように し な が ら 全 体 を 降ろ し ます 。 


② セ ンタ ー フ レー ム が 完全 に 降り た ら サ イド フ 
レー ム の ロー プ を ゆる め 、 隣 の 直線 部 朝顔 
の フレ ー ム に か ぶせ て くだ さい 。 


人 の 


直線 部 同様 、 斜 材 の 吹き 上 げ 防 止 ビ ピン を 取 
付け て くだ さい 。 


アサ ガオ 取付 ロー プ を 十分 に ゆる め て 、 外 れ 
な いよ うに 、 支 柱 に 結ん で くだ さい 。 


EJ 


